
Thông số cài đặt cơ bản  để vận hành  biến tần KDE300A 

1.Tham số động cơ: 

P11.02 = Công suất động cơ (KW) 

P11.03 = Điện áp nguồn vào (V) 

P11.04  = Điện áp động cơ (V) 

P11.05 = Tần số động cơ (Hz) 

P11.06 = Tốc độ động cơ (Vòng/phút). 

2.Lệnh chạy  và điều khiển tần số: 

P00.04 Lựa chọn phương pháp điều khiển động cơ như sau: 

= 0 điều khiển V/F (mặc định) 

= 1 Điều khiển Vector vòng hở, không dùng card Encoder phản hồi tốc độ. 

= 2 Điều khiển Vector vòng kín, Có dùng card Encoder phản hồi tốc độ. 

P00.05 Lựa chọn  Chế độ chạy như sau: 

= 0 Biến tần điều  khiển tốc độ động cơ. 

= 1 Biến tần điều khiển Momen, ứng dụng để điều khiển lực căng. 

P00.06  Lựa chọn lệnh chạy biến tần theo tham số sau : 

= 0 Lệnh chạy bằng phím RUN, Lệnh dừng bằng phím STOP trên mặt biến tần 

= 1 Lệnh chạy bằng công tắc ngoài ( đấu chân COM với DI1 chạy thuận, DI2 chạy ngược). 

= 2 Lệnh chạy bằng  truyền thông Modbus. 

P01.00 Lựa chọn cách điều chỉnh tần số theo tham số sau: 

= 0 Điều khiển tần số tăng / giảm bằng phím mũi tên lên / xuống trên mặt biến tần 

= 1 Điều khiển tần số tăng / giảm bằng analog chân AI1 (dùng chiết áp ngoài) 

= 2 Điều khiển tần số tăng / giảm bằng analog chân AI2 (dùng chiết áp ngoài) 

= 6 Điều khiển nhiều cấp tốc độ. 



P03.01 = thời gian tăng tốc (s) 

P03-02 = thời gian giảm tốc (s) 

Mr Long: 0948 956 835 – Mr Mạnh : 0968 690 752 

https://banbientan.com/bien-tan-ked/bien-tan-kde300a-2/ 
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